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Specifications D - 27283 Verden/Ailer

Typ

Type

Kernform

Core lype
Bemessungsspannung, Eingang
Designated input voltage

Bemessungsstrom, Eingang
Designated input current

Bemessungsspannung, Ausgang
Designoted cutput voltoge
Bemessungsstrom, Ausgang
Designoted output current

Vorzusehende Absicherung, Ausgang
Recommended output fuse

Einschaltdauer
Duty cycle
Bemessungsleistung (bei Leistungsfaktor 1) :
Designoted cutput power {power factor 1)
Verlustieistung

Power loss

Kurzschlussspannung

Short circuit voltage

Schaltgruppe

Connection mode
Betriebsfrequenz
Designated frequency
Schutzklasse
Safety closs
Schutzart
Protection index
Kiuhlungsart

Type of cooling
Isolierstoffklasse
Insulation index
Max. Umgebungstemperatur
Ambient temperature

Vorschriften
Stondards

Priifzeichen
Appravals

Priifspannung
HV-Test voltage

AnschiuB ( Eingang )
Terminel ( Input )
Anschiul ( Ausgang )
Terminal ( Output )
AnschluB ( PE )
Terminal { PE )

; 3~ Trenntransformator

3~ Isoloting tramsformer

3Ur210/73

: 3x 400V

! 3x 16,5Aac

1 1x 230V

*1x 32,04Aac

: - 32A9G (ext.)

: 100%

7360VA

. ca. 430w (’r]~ 96%)

approx. 430W

s uk=ca. 3,0%

uk= opprox. 3,0%

:Di
! 50-60Hz

; vorbereitet fiir Gerdte der Schutzklasse I

prepared for closs | equiment

;1P 23
: AN

: F (155°C)
: 40°C

: EN 61558 Teil 1 mit Teil 2-4

EN 61558 port 1 with port 2-4

! Priméar-Sekunddr 4,5 kv

Primary—Secondary

Primdr-Kern 2,25 kv
Primary—Core
Sekundéar-Kern 1,8 kv

Secondary=Core

: Schraubklemme 10mm?2

Screw terminol 10mm?2

: Schraubklemme 10mm?2

Screw terminol 10mm?

! Schraubanschiu3 4mm?

Screw terminal 4mm?2

Bemerkungen : Die angegebenen technischen Daten sind typisch. Material-
Notes und fertigungbedingt kénnen Abweichungen auftreten,
Technicot specifications ore typical,
they con due to materiol and product tolerances.
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Kennzeichnung:
Morking 0— B 1205076 www block—trofo.de 7360VA
M 3~ Isolating tronsformer Connection mode; Di
P23 50-60Hz ta.40°C CL.F vk= 3,0%
Input:  (U-V-W)} = 3x 400V - 16,540c
Output: 1x 230V - 32.0hac =3 329G (ext.) 8 ‘ ‘
Kw/Jahr
EN 61558 weight: opprox, 120kg FA=Nr: ...
Anschiukennzeichnung: : :
Terminal Identificotion u
U (s00v) o | | - o—— 230v
v
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Abmessungen:
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A= 700mm ° oo o e o
B= 417mm
C= ~620mm
D= 660mm | E D
E= 325mm ! B ! A ‘
Gehdusefarbe= RAL7032

Colour housing= RAL7032
Kabeiverschraubung= 2x M40
Coble glond= 2x M40
Befestigungsiécher= 13x17mm
Mounting holes= 13x17mm
Gewicht: ca. 120kg

Weight: approx, 120kg
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